
Pontszerű Szennyeződések 
Megelőzése a Gazdaságokban 
Helyes Gazdálkodási Gyakorlat Termelők Számára



Mi a pontszerű szennyeződés?

Hogyan előzhető meg a pontszerű szennyeződés?

Azokban a gazdaságokban, ahol megjelennek a 
mezőgazdaságban használatos kémiai anyagok, 
mint a növényvédő szerek és műtrágyák, fon-
tos, hogy a környező vizek védelme érdekében 
megfelelő mezőgazdasági gyakorlatot alkalmaz-
zunk a potenciális szennyeződések elkerülésére. 
Ennek egyik kiemelten fontos része a pontszerű 
szennyeződések elkerülése. A permetezés után 

megmaradt permetlé, a gép tisztításakor keletkező 
mosóvíz, a még el nem öblített csomagoló anyagok 
szivárgása és a kifröccsenő növényvédő szer mind 
potenciális pontszerű szennyezési forrás lehet. Ezek- 
nek a szennyezéseknek a jelentőségét gyakran alá-
becsülik, ezért fontos, hogy felhívjuk rá a figyelmet, 
mekkora veszélyt jelenthetnek a vizekre.

Számos szabály és helyes mezőgazdasági gyakor-
lat létezik, mely segítségével a gazdaságok segíthe-
tik a vizek minőségének megóvását, miközben a 
növényvédő szer felhasználásuk és vízgazdálkodá-
suk megfelel a fenntartható gazdálkodás követelmé-
nyeinek.

A Helyes Gazdálkodási Gyakorlatok segítségével 
elkerülhető a pontszerű szennyezés a növényvédő 
szerek szállítása, tárolása és használata során. Fon- 

tos szempont továbbá a kiürült csomagolóanyagok, 
a maradék növényvédő szer és a permetezőtar-
tályban maradt keverékek megfelelő kezelése. 
Ebben a kiadványban javaslatot teszünk a Helyes  
Gazdálkodási Gyakorlat bemutatása során az  
Egyéni Védőfelszerelések megfelelő használatára, 
így elkerülhető a növényvédő szerekkel való köz-
vetlen érintkezés. 
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Kiemelt területek a gazdaságban

A Helyes Gazdálkodási Gyakorlat alkalmazását javasoljuk:

6. Hulladék anyagok  
és maradék növényvédő  
szer kezelése 

1. Növényvédő szerek szállítása

3. Kijuttatás előtt

2. Növényvédő  
szerek tárolása  

4. Kijuttatás közben

5. Kijuttatás után
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Növényvédő szerek szállítása
1. 

A növényvédő szerek szállítása a kereskedőtől a Gazdaság 
területére, illetve a Gazdaság területén további szállítása a 
raktárba, egy erre a célra kialakított zárt csomagolásban 
történhet. 

A növényvédő szerek be- és kirakodásakor különösen 
körültekintően kell eljárni. Baleset esetén a kiszóródott 
szennyező anyagokat össze kell gyűjteni. 

Szállításnak minősül a bekevert permetlé mozgatása is. 
A permetezőgépet az alábbi szempontok alapján kell 
ellenőrizni indulás előtt: a tartályának sérülésmentesnek 
kell lennie, a szórófejek zárt állásban legyenek szállítás 
során. A permetezőgépet kanyarodáskor és egyenetlen 
útszakaszon fokozott óvatossággal kell vezetni.
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Tanácsok biztonságos alkalmazáshoz
Használat előtt mindig olvassa el a termék címékjén található használati 
utasítást és az ott olvasottakat tartsa be.
A javasolt minimum védőfelszerelés (PPE)  növényvédő szerek járműről 
való be- és kirakodása során:

Kézmosással és megfelelő személyes higiéniával minimalizálhatja a 
növényvédő szerek alkalmazásakor fellépő szennyeződés veszélyét.

Viseljen gumicsizmát, a 
balesetek megelőzése és a vegyi 
anyagokkal való szennyeződés 

elkerülése érdekében

Viseljen gumikesztyűt, 
hogy keze védve legyen 
a vegyi anyagokkal való 

szennyezéstől

A felsőruházat felett vagy 
helyett viseljen pamut 

munkaruhát
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Helyes Gazdálkodási Gyakorlatok: Növényvédő szerek szállítása

  Viseljen megfelelő védőfelszerelést, amikor a növényvédő szerekkel dolgozik

  Bizonyosodjon meg róla, hogy a növényvédő szer csomagolása megfelelő állapotban van, pl. nem sérült

  Ne szállítson együtt növényvédő szert élelmiszerrel vagy takarmánnyal

  A sérülések elkerülése érdekében a növényvédő szer tartályait kezelje fokozott odafigyeléssel

  A növényvédő szer kiömlésének elkerülése érdekében, szállítás során tartsa az edényeket egy erre 
alkalmas dobozban, valamint rögzítse megfelelően. Kezelje fokozott figyelemmel be- és kirakodásnál

  Vezesse körültekintően a permetezőgépet, kerülje az egyenetlen útszakaszokat, hogy a tartályt  
a sérülésektől megóvja

  Ellenőrizze a permetezőtartály zárrészét, illesztéseit és szelepeit, mielőtt kihajt a gazdaság területéről, 
ezeknek szállítás közben zárva kell lenniük

5. Kijuttatás után

4. Kijuttatás közben

3. Kijuttatás előtt

2. Növényvédő szerek 
tárolása

1. Növényvédő szerek 
szállítása

6. Hulladék anyagok és 
maradék  

növényvédő szer  
kezelése
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Növényvédő szerek tárolása
2. 

Az emberi egészség és a környezet megóvása érde-
kében elengedhetetlen a növényvédő szerek biztonságos 
tárolása. A tárolóhelyiséget kimondottan növényvédő 
szerek tárolására alkalmas módon kell kialakítani úgy, 
hogy illetéktelenek elől elzárható legyen. Fontos, hogy 
a helyiség stabil, tűzálló és könnyen tisztítható belső 
felületekkel rendelkezzen.

A készítmények megfelelő tárolása elősegíti minőségük 
megóvását és minimalizálja a kiömlés veszélyét. A készít-
ményeket úgy kell tárolni, hogy az esetleges belvíz-
árvíz szintjét ne érjék el, távol kell tartani a csatornáktól 
és csövektől, így elkerülhető a szivárgás veszélye. 
Tájékozódjon a növényvédő szer biztonságos tárolására 
vonatkozó előírásokról. Mindig olvassa el a termék 
címkéjét és a mellékelt biztonságtechnikai adatlapot.
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Tanácsok biztonságos alkalmazáshoz
Használat előtt mindig  olvassa el a termék címékjén található használati 
utasítást és az ott olvasottakat tartsa be.
A javasolt minimum védőfelszerelés (PPE) a permetlé előkészítése és a 
permetezőtartály feltöltése során:

Kézmosással és megfelelő személyes higiéniával minimalizálhatja  
a növényvédő szerek alkalmazásakor fellépő szennyeződés veszélyét. 
A figyelemfelhívás érdekében a tárolóhelyiséget a következő veszély-
jelző szimbólumokkal kell ellátni:

Viseljen gumicsizmát, a balesetek 
megelőzése és a vegyi anyagokkal 

való szennyeződés elkerülése 
érdekében

Viseljen gumikesztyűt, 
hogy keze védve legyen 
a vegyi anyagokkal való 

szennyezéstől

A felsőruházat felett vagy 
helyett viseljen pamut 

munkaruhát

Élelmiszer és ital 
fogyasztása tilos

Tilos a dohányzás Veszély: mérgező anyagIdegeneknek belépni tilos 
vagy Kizárólag jogosult 

személyek számára
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Helyes Gazdálkodási Gyakorlat: Növényvédő szerek tárolása

  Biztosítsa, hogy a tárolóhelyiség olyan területen legyen, amelyet tűz és víz (árvíz, belvíz) nem veszélyeztet

  A folyékony készítményeket az alacsonyabb polcokon tárolja

  Alkalmazzon ventillátort, ha a helység természetes szellőzése nem elegendő

  Győződjön meg róla, hogy a növényvédő szerek tárolóhelyisége rendelkezik tűzoltó készülékkel és az 
esetleges kiömlések esetére nedvszívó anyaggal (pl. homok) 

  Az elhasznált nedvszívó anyagot és a takarításhoz használt egyéb eszközöket a biztonságos 
megsemmisítésükig megfelelően jelölt, erős műanyag zsákokban, elkülönítve kell tárolni

  Győződjön meg róla, hogy a tárolóhelyiség jól zárható, sem gyermek, sem jogosulatlan személy, vagy 
háziállat ne tudjon bemenni

  Mindig tárolja a növényvédő szert az eredeti csomagolásban, a használati útmutatót tartalmazó  
címkével együtt

  A tűzbiztonság érdekében a gyúlékony és mérgező anyagokat tárolja egymástól megfelelő távolságra

  Biztosítsa, hogy a tárolóhelyiség ne legyen közvetlen kapcsolatban csatornákkal és rendelkezzen 
megfelelő szigeteléssel, hogy az esetlegesen kifolyó növényvédő szer ne kerülhessen a környezetbe

  Győződjön meg róla, hogy létezik szükséghelyzetekre kidolgozott vészforgatókönyv segélyhívó 
telefonszámokkal, továbbá részletes lista a tárolóhelyiségben található szerekről és azok pontos 
mennyiségéről

   Baleset esetén legyen lehetőség a szem kiöblítésre, valamint a testre került szennyező anyagok 
lemosására
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Kijuttatás előtt
3. 

Mielőtt elkezdené a permetlé kijuttatását, olvassa el a termék 
címkéjét, illetve baleset esetére a biztonsági adatlapot.  
A következőket minden felhasználás előtt ajánlott ellenőrizni: 
felhasználásra vonatkozó előírások, javasolt dózis, ajánlott 
kijuttatási idő és mód, rezisztencia kezelés, puffer zónák 
kialakítása illetve egyéb eljárások, melyekkel csökkenthető 
az elsodródás veszélye. Alapvetően jó gyakorlat, ha a 
növényvédő szer felhasználása előtt a gyakorlott felhasználó 
is újra elolvassa a címkét. 

A permetlé bekeverése és a tartályba töltése történhet a 
gazdaság területén egy betonozott területen, így lehetőség 
van az elfolyó szer összegyűjtésére. A nehezen kezelhető 
anyagok, pl. a kiömlő növényvédő szer kezelése történhet 
a gazdaságban, erre a 17. oldalon adunk javaslatot.  
A permetlé bekeverése történhet a kezelni kívánt területen 
is, amennyiben a lehetséges szennyeződések elkerülése 
érdekében a megfelelő kockázatcsökkentő eljárásokat 
alkalmazzák. Ilyen intézkedés például a permetezőtartály 
feltöltéskor a megfelelő távolság tartása a felszíni vizektől, 
élelmiszer és takarmány tárolóktól, lakóházaktól és utaktól.

A permetezésre használt eszközöket és gépeket rendsze-
resen ellenőrizni kell, esetleges sérülések, szivárgások miatt. 
A permetező készüléknek megfelelően kalibráltnak kell 

lennie, így biztosítható az egyenletes permetléfedettség és a 
hatóanyag javasolt dózisának kijuttatása a célterületre. 

Jó gyakorlat a környező vizek elhelyezkedésének feltér-
képezése, így biztosítva, hogy permetezés közben elkerüljük 
azokat. A területet határoló felszíni vizek védelmére jó 
megoldás lehet, ha a parcella szélén marad egy növényzettel 
borított kezeletlen sáv.
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Tanácsok biztonságos alkalmazáshoz
Használat előtt mindig  olvassa el a termék címékjén található használati 
utasítást és az ott olvasottakat tartsa be.
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a vegyi anyagokkal való 

szennyezéstől

A felsőruházat felett vagy 
helyett viseljen pamut 

munkaruhát

Viseljen gumicsizmát,  
a balesetek megelőzése és  

a vegyi anyagokkal való 
szennyeződés elkerülése 

érdekében

Viseljen egész arcot fedő 
műanyag arcvédőt, amely 

megvéd a kifröccsenő  
vegyi anyagoktól
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A permetezésre használt eszközöket és gépeket rendsze-
resen ellenőrizni kell, esetleges sérülések, szivárgások miatt. 
A permetező készüléknek megfelelően kalibráltnak kell 

lennie, így biztosítható az egyenletes permetléfedettség és a 
hatóanyag javasolt dózisának kijuttatása a célterületre. 

Jó gyakorlat a környező vizek elhelyezkedésének feltér-
képezése, így biztosítva, hogy permetezés közben elkerüljük 
azokat. A területet határoló felszíni vizek védelmére jó 
megoldás lehet, ha a parcella szélén marad egy növényzettel 
borított kezeletlen sáv.
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Tanácsok biztonságos alkalmazáshoz
Használat előtt mindig  olvassa el a termék címékjén található használati 
utasítást és az ott olvasottakat tartsa be.
A javasolt minimum védőfelszerelés (PPE) a permetlé előkészítése és a 
permetezőtartály feltöltése során:

Kézmosással és megfelelő személyes higiéniával minimalizálhatja a 
növényvédő szerek alkalmazásakor fellépő szennyeződés veszélyét.

Viseljen gumikesztyűt, 
hogy keze védve legyen 
a vegyi anyagokkal való 

szennyezéstől

A felsőruházat felett vagy 
helyett viseljen pamut 

munkaruhát

Viseljen gumicsizmát,  
a balesetek megelőzése és  

a vegyi anyagokkal való 
szennyeződés elkerülése 

érdekében

Viseljen egész arcot fedő 
műanyag arcvédőt, amely 

megvéd a kifröccsenő  
vegyi anyagoktól

Helyes Gazdálkodási Gyakorlat: Kijuttatás előtt 

   A növényvédő szer felhasználás csak a helyi szabályozásoknak megfelelően történhet. A felhasználónak 
az előírt képzéseken részt kell vennie, ahol elsajátítja permetezőgép használatával kapcsolatos 
tudnivalókat így  pl. a permetezőgép megfelelő beállításainak módját

   Bizonyosodjon meg róla, hogy a permetlé keverésére és betöltésére szolgáló terület a  felszíni vizektől 
megfelelő távolságban került kialakításra

   Indulás előtt ellenőrizze a permetezőgép működését, pl. tegyen vizet a permetezőtartályba és 
ellenőrizze, hogy a szivattyúk és fúvókák megfelelő állapotban vannak-e. 

   A permetlé bekeverésekor a címke adatai az irányadóak

   Soha ne töltse túl a permetezőtartályt

   Bizonyosodjon meg róla, hogy a tartály feltöltésére használt víz tiszta, törmeléktől és más anyagoktól 
mentes, így megelőzhető a szűrők és szórófejek eltömődése

   A növényvédő szer egyenletes kijuttatásának feltétele a megfelelően kalibrált eszköz és a helyesen 
megválasztott alkalmazási mód

   A permetezőgép beállítása során különösen nagy figyelmet kell fordítani az adott szórófej típusához 
tartozó helyes kiáramlási sebesség, a megfelelő nyomás, a megfelelő sebesség és a fúvókák közötti 
távolság megválasztására

   Kijuttatás előtt mindig ellenőrizze az időjárás jelentést, hogy elkerülje a  kedvezőtlen időjárási 
körülmények közötti növényvédő szer alkalmazást. Így megelőzhető a szer elsodródása, lemosódása 
vagy a szermaradék kimosódása

   Vezessen permetezési naplót a növényvédő szer felhasználásról: mikor juttatta ki a növényvédő szert, 
milyen dózisban, melyik területen stb.
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5. Kijuttatás után

4. Kijuttatás közben

3. Kijuttatás előtt

2. Növényvédő szerek 
tárolása

1. Növényvédő szerek 
szállítása

6. Hulladék anyagok és 
maradék  

növényvédő szer  
kezelése



A permetezést végzőknek erősen ajánlott, számos or-
szágban pedig kötelező, hogy a rendszeresen kép-
zéseken vegyenek részt, vagy engedélyt szerezzenek 
a permetezőgép kezeléséhez, a permetezés megfelelő 
kivitelezéséhez. Ez nem csak azt jelenti hogy a perme-
tezőgépet a területen fokozott odafigyeléssel kell vezetni, 
de magában foglalja a jó gyakorlatokat, mint pl. a sorok 
végén a forduláskor zárjuk a szórófejeket, erős szélben, 
vagy  a lemosódás megelőzése érdekében ha eső várható 
ne permetezzünk. Szélcsendben sem ajánlott permetezni. 
Az egyenletes kijuttatáshoz nagyon fontos, hogy a szóró 
keret kijuttatás alatt végig a beállított magasságban 
maradjon. A permetlé elsodródásának csökkentésére 
javasolt a speciálisan elsodródás csökkentő szórófejek 
alkalmazása.

A zárt, túlnyomásos kabinban történő munkavégzés 
jelentősen csökkenti a gépkezelő növényvédő szernek 
való kitettségét, de ez nem jelenti, hogy nem szükséges 
védőfelszerelést alkalmaznia. Mindig legyen kéznél 
védőfelszerelés, például arra az esetre, ha valamelyik 

szórófej eltömődik, vagy más javítás szükséges a 
területen.

Permetezés közben
4. 
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Tanácsok biztonságos alkalmazáshoz
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helyett viseljen pamut 

munkaruhát
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Tanácsok biztonságos alkalmazáshoz
Használat előtt mindig  olvassa el a termék címékjén található használati 
utasítást és az ott olvasottakat tartsa be.
A javasolt minimum védőfelszerelés (PPE) permetezés közben:

Kézmosással és megfelelő személyes higiéniával minimalizálhatja a 
növényvédő szerek alkalmazásakor fellépő szennyeződés veszélyét.

Viseljen gumicsizmát, a 
balesetek megelőzése és a vegyi 
anyagokkal való szennyeződés 

elkerülése érdekében

Viseljen gumikesztyűt, 
hogy keze védve legyen 
a vegyi anyagokkal való 

szennyezéstől

A felsőruházat felett vagy 
helyett viseljen pamut 

munkaruhát

Helyes Gazdálkodási Gyakorlat: kijuttatás közben

  Kijuttatás során végig tartsa a sebességet, a szóró keret magasságát és a szórófejek szórási képét 
ahogy a kultúrnövény magasságához igazította

  Körültekintően vezesse a permetezőgépet, elkerülve a talaj egyenetlenségeit, amennyiben szükséges, 
csökkentse a sebességet és a kijuttatott szer mennyiségét

  Kapcsolja ki a szóró keret azon részeit, amelyek kívül esnek a célterületen. Amennyiben szükséges 
lehet, zárjon el fúvókákat, amelyek nem kezelendő területet érintenének, hogy a permetlé csak a kívánt 
területre jusson. 

  Amikor nem kíván szert kijuttatni, pl. nem kezelt területen halad, zárja el a fúvókákat

  A permetlé elfolyásának megelőzése érdekében tömörödött talajú, vagy belvizes területen ne 
permetezzen

  Vészhelyzetek esetére legyen vészforgatókönyve, pl.  permetlé kiömlés, vagy elfolyás esetén a lehető 
leggyorsabban össze kell gyűjteni a szert, így megelőzve a további szennyezést
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5. Kijuttatás után

4. Kijuttatás közben

3. Kijuttatás előtt

2. Növényvédő szerek 
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1. Növényvédő szerek 
szállítása

6. Hulladék anyagok és 
maradék  

növényvédő szer  
kezelése



A permetezési naplót közvetlenül a kijuttatás után célszerű 
vezetni. A termékek címkéit érdemes ilyenkor újra elővenni, 
hogy a munkaegészségügyi várakozási időt ellenőrizzük. 
A szükséges várakozási időről értesíteni kell minden olyan 
személyt, aki bármilyen okból bemehetne a parcellára. 

A permetezőgépet a szántóföldön kizárólag a felszíni 
vizektől megfelelő távolságban szabad tisztítani.  
A tartályban maradt szert csak abban az esetben szabad 
a területre hígítva kijuttatni, amennyiben a címkén is 
feltüntetett hatóanyag maximum dózisát nem lépi túl. 
Bizonyos esetekben a tartályba beépített saját mosási 
rendszer is rendelkezésre áll, ez esetben használható 
a gép saját tisztító rendszere. Amennyiben valamilyen 
okból a területen nem megoldható a permetezőgép 
tisztítása, vissza kell térni a  gazdaság területére. Egy erre 
alkalmas betonozott területről a mosóvíz biztonságosan 
összegyűjthető. Az összegyűjtött mosóvizet lehet helyben 
is kezelni a gazdaság területén, de el is lehet szállítatni 
biztonságos megsemmisítésre. 

A permetezőgép és a fúvókák tisztítása után a többször 
használható védőfelszerelést is meg kell tisztítani (pl. 
gumicsizmák, védőruhák), az egyszer használatos esz-
közöket pedig veszélyes hulladékként meg kell semmisí-
teni (pl. kesztyűk, maszkok).

Kijuttatás után
5. 
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Tanácsok biztonságos alkalmazáshoz
Használat előtt mindig  olvassa el a termék címékjén található használati 
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elkerülése érdekében
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hogy keze védve legyen 
a vegyi anyagokkal való 

szennyezéstől



A permetezési naplót közvetlenül a kijuttatás után célszerű 
vezetni. A termékek címkéit érdemes ilyenkor újra elővenni, 
hogy a munkaegészségügyi várakozási időt ellenőrizzük. 
A szükséges várakozási időről értesíteni kell minden olyan 
személyt, aki bármilyen okból bemehetne a parcellára. 

A permetezőgépet a szántóföldön kizárólag a felszíni 
vizektől megfelelő távolságban szabad tisztítani.  
A tartályban maradt szert csak abban az esetben szabad 
a területre hígítva kijuttatni, amennyiben a címkén is 
feltüntetett hatóanyag maximum dózisát nem lépi túl. 
Bizonyos esetekben a tartályba beépített saját mosási 
rendszer is rendelkezésre áll, ez esetben használható 
a gép saját tisztító rendszere. Amennyiben valamilyen 
okból a területen nem megoldható a permetezőgép 
tisztítása, vissza kell térni a  gazdaság területére. Egy erre 
alkalmas betonozott területről a mosóvíz biztonságosan 
összegyűjthető. Az összegyűjtött mosóvizet lehet helyben 
is kezelni a gazdaság területén, de el is lehet szállítatni 
biztonságos megsemmisítésre. 

A permetezőgép és a fúvókák tisztítása után a többször 
használható védőfelszerelést is meg kell tisztítani (pl. 
gumicsizmák, védőruhák), az egyszer használatos esz-
közöket pedig veszélyes hulladékként meg kell semmisí-
teni (pl. kesztyűk, maszkok).

Kijuttatás után
5. 

12

Tanácsok biztonságos alkalmazáshoz
Használat előtt mindig  olvassa el a termék címékjén található használati 
utasítást és az ott olvasottakat tartsa be.
A javasolt minimum védőfelszerelés (PPE) permetezés után:

Kézmosással és megfelelő személyes higiéniával minimalizálhatja a 
növényvédő szerek alkalmazásakor fellépő szennyeződés veszélyét.
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elkerülése érdekében

Viseljen gumikesztyűt, 
hogy keze védve legyen 
a vegyi anyagokkal való 

szennyezéstől

Helyes Gazdálkodási Gyakorlat: kijuttatás után

  Ne tisztítsa a permetezőgépet és a fúvókákat felszíni vizek közelében

  A maradék permetlevet hígítva kijuttathatja a kezelt területre, de a teljes kijuttatott dózis nem haladhatja 
meg az engedélyezett értéket

  Amennyiben a permetezőgép tisztítása a területen nem lehetséges, a gazdaság területén kialakított 
megfelelően elkülönített, betonozott felületen kell tisztítani a munkagépeket. Ezen a felületen 
összegyűjthető a permetező tartály és a szórófejek tisztításából származó  mosóvíz (ld. 17. old.)

  Permetezőgép tisztítása során ne használjon magasnyomású mosókat, így elkerülhető a további 
szennyeződés

  A permetezési naplót egészítse ki a mosási folyamatokkal is, pl. a tankkeverék maradékának kezelési 
módjával, mennyi növényvédő szer csomagolás ürült ki és ezeknek a biztonságos megsemmisítésére 
milyen eljárást alkalmaztak

  A javítási munkák csak kiürített és kitisztított permetezőgépen végezhetők

  Tárolja a kitisztított permetezőgépet letakarva; amennyiben ez nem megoldható, a permetezőt beton 
felületen, erre kijelölt állásban kell tartani, hogy megelőzze a berendezésben esetleg visszamaradt 
növényvédő szer talajba vagy vizekbe szivárgását

  A fel nem használt növényvédő szert a következő felhasználásig  tárolja az eredeti csomagolásában
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Veszélyes hulladék bármikor keletkezhet az eddig 
ismertetett tevékenységek során, akár szállításkor, 
járműbe való be- és kirakodáskor, permetlé készítésekor 
és annak felhasználása alatt és után is. 
A hulladék mennyiségének csökkentése a növényvédő 
szerek körültekintő kezelésével és felhasználásával 
kezdődik. A növényvédő szert mindig megfelelően kell 
tárolni, a lehetséges szivárgások elkerülésére előzetes 
óvintézkedéseket téve. A tárolóhelyiségek és azok a 
területek ahol a permetlé keverése történik,  megfelelő 
borítással kell hogy rendelkezzenek. A tisztítás során 
használt eszközöknek alkalmasnak kell lenniük a folyékony 
és szilárd halmazállapotú  anyagok eltávolítására is. 
Hulladékkezelés során alkalmazható szabály, hogy a 
növényvédő szerek csomagolóanyagait háromszor 
kell átöblíteni, a kupakokat is át kell mosni. Ha a 
csomagolóanyag rendelkezik záró fóliával, azt az öblítés 
során a kanna belsejébe kell helyezni. A kiürült edényeket 
öblítés során 1/4-ed részig fel kell tölteni vízzel, ez az 
öblítővíz a permetezőtartályba tölthető. A megszáradt 
kannákat és kupakokat ezután lezárt zsákokban kell 
tárolni a megsemmisítésig a helyi szabályozásnak meg-
felelően. Tilos a csomagolóanyagokat elásni, eldobni, 

vagy bármilyen célból újrahasznosítani. A folyékony 
szennyezőanyagokat, mint a tankkeverék maradékát, 
vagy a tisztítás során használt mosóvizet a gazdaság 
területén össze lehet gyűjteni egy erre alkalmas hul-
ladékkezelő rendszerben. (ld. 17. old.) 
Fontos, hogy legyenek kéznél baleset esetére segélyhívó 
számok, vészforgatókönyv, valamint legyen lehetőség a 
szem kiöblítésére és a test felületre került szennyeződé-
sek lemosására.

Tanácsok biztonságos alkalmazáshoz
Használat előtt mindig  olvassa el a termék címékjén található használati 
utasítást és az ott olvasottakat tartsa be.
A javasolt minimum védőfelszerelés (PPE) növényvédő szer csomagolás 
tisztítása és a maradék anyagok összegyűjtése során::

Kézmosással és megfelelő személyes higiéniával minimalizálhatja a 
növényvédő szerek alkalmazásakor fellépő szennyeződés veszélyét.

Hulladék anyagok és maradék növényvédő szer kezelése
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területek ahol a permetlé keverése történik,  megfelelő 
borítással kell hogy rendelkezzenek. A tisztítás során 
használt eszközöknek alkalmasnak kell lenniük a folyékony 
és szilárd halmazállapotú  anyagok eltávolítására is. 
Hulladékkezelés során alkalmazható szabály, hogy a 
növényvédő szerek csomagolóanyagait háromszor 
kell átöblíteni, a kupakokat is át kell mosni. Ha a 
csomagolóanyag rendelkezik záró fóliával, azt az öblítés 
során a kanna belsejébe kell helyezni. A kiürült edényeket 
öblítés során 1/4-ed részig fel kell tölteni vízzel, ez az 
öblítővíz a permetezőtartályba tölthető. A megszáradt 
kannákat és kupakokat ezután lezárt zsákokban kell 
tárolni a megsemmisítésig a helyi szabályozásnak meg-
felelően. Tilos a csomagolóanyagokat elásni, eldobni, 

vagy bármilyen célból újrahasznosítani. A folyékony 
szennyezőanyagokat, mint a tankkeverék maradékát, 
vagy a tisztítás során használt mosóvizet a gazdaság 
területén össze lehet gyűjteni egy erre alkalmas hul-
ladékkezelő rendszerben. (ld. 17. old.) 
Fontos, hogy legyenek kéznél baleset esetére segélyhívó 
számok, vészforgatókönyv, valamint legyen lehetőség a 
szem kiöblítésére és a test felületre került szennyeződé-
sek lemosására.

Tanácsok biztonságos alkalmazáshoz
Használat előtt mindig  olvassa el a termék címékjén található használati 
utasítást és az ott olvasottakat tartsa be.
A javasolt minimum védőfelszerelés (PPE) növényvédő szer csomagolás 
tisztítása és a maradék anyagok összegyűjtése során::

Kézmosással és megfelelő személyes higiéniával minimalizálhatja a 
növényvédő szerek alkalmazásakor fellépő szennyeződés veszélyét.

Hulladék anyagok és maradék növényvédő szer kezelése

6. 
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Viseljen gumicsizmát,  
a balesetek megelőzése és  

a vegyi anyagokkal való 
szennyeződés elkerülése 

érdekében

Viseljen gumikesztyűt, 
hogy keze védve legyen 
a vegyi anyagokkal való 

szennyezéstől

A felsőruházat felett vagy 
helyett viseljen pamut 

munkaruhát

Viseljen egész arcot fedő 
műanyag arcvédőt, amely 

megvéd a kifröccsenő  
vegyi anyagoktól

Helyes Gazdálkodási Gyakorlat: Hulladék anyagok és maradék 
növényvédő szer kezelése

  Csökkentse a hulladék képződést úgy, hogy csak annyi permetlevet kever be, amennyit biztosan el fog 
használni

  A maradék permetlevet tízszeres hígításban juttassa ki a területre. Amennyiben ez nem lehetséges, 
a gazdaságban lévő hulladékkezelő rendszerbe kell juttatni, vagy biztonságos helyen tárolni, amíg 
megsemmisítés céljából elszállításra nem kerül.

  A kiürült csomagolóanyagokat, mint a kannák, flakonok, kupakok és záró fóliák, háromszor mossa át és 
gyűjtse össze

  Szárítsa meg és lyukassza ki az elszállításra váró kannákat mielőtt zsákokba gyűjtené azokat

  Soha ne ássa el vagy égesse el az üres növényvédő szeres tartályokat. Mindig kövesse a hulladékkezelésre 
vonatkozó előírásokat.

  Biztosítsa, hogy a tárolóhelyiségek rendelkezzenek a tisztításhoz megfelelően kialakított résszel, illetve 
elegendő felszerelés álljon rendelkezésre, úgy mint nedvszívó anyagok, műanyag zsákok, seprűk

  A veszélyes hulladékot tárolja biztonságos helyen, amíg megsemmisítésre el nem szállítják

  Legyen tisztában azzal, hogy a növényvédő szer által okozott szennyeződést hogyan kell megfelelően 
eltávolítani, pl. hogyan kell helyesen használni az olyan nedvszívó anyagokat, mint a homok, vagy a 
fűrészpor és hogyan kell tárolni a használt nedvszívó anyagokat a biztonságos megsemmisítésükig

  A veszélyes hulladékokat mindig a helyi előírásoknak megfelelően kell megsemmisíteni

  Soha ne öntsön növényvédő szert mosogatóba, árokba, vagy bármilyen egyéb rendszerbe, ami közvetlen 
kapcsolatban van a felszíni vizekkel

  A tisztításhoz használt vizet tárolja biztonságos helyen megsemmisítésig, amelyet csak erre jogosult 
szennyvízkezelő cég végezhet, vagy jutassa a gazdaság területén lévő hulladék kezelő rendszerbe
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Megoldások a gazdaságban keletkezett szennyezett víz 
kezelésére
Az összegyűjtött szennyezett vizet több féle módon 
lehet kezelni  a gazdaságokban: 

  Biológiai rendszer a szennyezett víz keze-
lésére, mint amilyen a baktérium tenyészetek 
vagy a biofilter, melyek a mikrobiális élet folyamatok 
segítségével bontják le a szermaradékokat. Ez 
a megoldás a legtöbb esetben a helyi talajok 
keverékéből áll, melyet szerves anyagokkal 
elegyítenek. Ezek később, amikor már nem 
tartalmaznak veszélyes szintű szermaradványokat 
visszajuttathatók a mezőgazdaságilag művelt 
területekre. A helyi szabályozásokat minden eset- 
ben figyelembe kell venni. 

  Kémiai rendszer a szennyezett víz keze-
lésére ozmotikus folyamatok segítségével vá-
lasztja el a szermaradékot a szennyezett víztől.  
A fennmaradó koncentrált szennyeződés veszé-
lyes hulladéknak számít.

  Fizikai rendszer a szennyezett víz kezelésére 
a szennyező anyagot párologtatás során választja el 
a víztől. A hátramaradó száraz szermaradékot ösz-
sze kell gyűjteni és veszélyes hulladékként kezelni.

Ezen eljárások közül mindegyiknek megvan az 
előnye és a hátránya is. Például, ha a biológiai 
rendszernek nem sikerül teljesen lebontani a 
szennyező anyagokat, akkor a nagy mennyiségű 
szennyezett földet kell veszélyes hulladékként 
kezelni. Az ozmotikus elválasztáson alapuló rend-
szerek nagyobb veszélyt jelenthetnek az emberi 
egészségre, mert a besűrűsdött folyadékok 
könnyebben kapcsolatba kerülhetnek a velük 
dolgozókkal. 

A párologtatáson alapuló rendszerek egyszerűnek, 
hatékonynak és megfelelő használat mellett biz-
tonságosnak bizonyultak. Ezzel a módszerrel, 
amennyiben a berendezés olyan külső hatásoktól, 
mint amilyen az esőzés, valamint a vadaktól és a 
lehetséges rongálóktól védve van, elkerülhető a 
szerkezet szivárgással is járó sérülése.
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A Heliosec segítséget nyújt a szennyezett vizek 
gazdaságokon belüli kezelésének javításában, 
fenntartható, egyszerű és költséghatékony módon. 
A rendszer a párologtatás segítségével választja 
el a szennyező anyagokat a víztől. A napfény és a 
szél segítségével a víz elpárolog, így a berendezés 
alján, száraz lerakódásként  összegyűlik a maradék 
növényvédő szer. 

A Heliosec egy ráccsal védett tartályból áll, melynek 
belsejében gyűlik össze a szennyezett víz. A tartály 
fölött egy áttetsző tető található, amely átereszti 
a napfényt, így felgyorsítja a párolgást. A száraz 
szermaradék a belső borításon lerakódik, amit 
egyszerűen el lehet távolítani és összegyűjtve 
tárolni, zárt műanyag zsákban a biztonságos meg-
semmisítésig.

Melyek a Heliosec előnyei?

A Heliosec egyszerű, hatékony és biztonságosan 
használható: minimális karbantartást igényel, a 
kezelendő hulladék mennyisége kicsi, továbbá 
segítséget nyújt a gazdaság vízhasználatának érté- 
kelésében és ellenőrzésében. Hosszú távú megol-
dást nyújt a gazdaságon belüli szennyezőanyagok 
kezelésére és megelőzi a vizek szennyeződését.
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TOPPS példák a Helyes Gazdálkodási Gyakorlatra

1. Növényvédő szerek szállítása
A növényvédő szereket a gazdaság területén szállít- 
sa egy erre a célra elkülönített, zárható dobozban. 
Ne szállítson egyszerre nagy mennyiségű növény-
védő szert a gazdaságban, mindig előzze meg a 
szivárgást.

2. Növényvédő szerek tárolása 

Biztosítsa, hogy a tárolóhelyiség legyen zárható, a 
padló könnyen tisztítható, a polcok borítása ne legyen 
nedvszívó. A tárolóhelyiség nem lehet kapcsolatban 
vízelvezető árkokkal vagy csatornákkal, illetve, a 
folyékony anyagokat tárolja az alsóbb polcokon.

3. Kijuttatás előtt
A helyi követelmények szerint a permetezőké-
szülékek megfelelő működését minden használat 
előtt ellenőrizni kell; a szórófejek nem lehetnek 
sérültek.
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Ne szállítson egyszerre nagy mennyiségű növény-
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szivárgást.

2. Növényvédő szerek tárolása 

Biztosítsa, hogy a tárolóhelyiség legyen zárható, a 
padló könnyen tisztítható, a polcok borítása ne legyen 
nedvszívó. A tárolóhelyiség nem lehet kapcsolatban 
vízelvezető árkokkal vagy csatornákkal, illetve, a 
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A helyi követelmények szerint a permetezőké-
szülékek megfelelő működését minden használat 
előtt ellenőrizni kell; a szórófejek nem lehetnek 
sérültek.

4. Kijuttatás közben
Tartson fent egy kezeletlen szegélyt a permetezett 
terület és a vízelvezető árkok között.  

5. Kijuttatás után
Amennyiben a permetező tartály rendelkezik 
beépített tisztító rendszerrel, a tisztítás azzal is 
megoldható. 

6. Hulladék anyagok és maradék  
    növényvédő szer kezelése
A kiürült csomagolóanyagokat háromszori átöblítés 
után szárítsa meg és lyukassza ki. A műanyag 
zsákokban összegyűjtött flakonokat juttassa el a 
biztonságos megsemmisítésért felelős szervezetnek.





2005-ben az Európai Növényvédelmi Szövetség (ECPA) 
és a partnerei elindították a TOPPS (Train Operator to 
Promote best management Practices ans Sustainability) 
programot, melynek célja a növényvédő szerekkel való 
pontszerű szennyeződések megelőzése, valamint a 
felszíni- és talajvizek védelme.

A programot az Európai Unió Élet Program-ja támogatta. 
Ebben a nyomtatványban a TOPPS helyes gazdálkodási 
gyakorlatára hivatkozunk a pontszerű szennyeződések 
megelőzése érdekében. 

Az első TOPPS program 2008-ban ért véget, és olyan 
további feladatok követték, mint a TOPPS prowadis, 
melynek célja a gazdaságokban előforduló diffúz 
szennyezések megelőzése. A jövőben az európai vizek 
minőségére helyeződik a hangsúly az EU víz védelmi 
irányelvei alapján. 

Kérjük, látogasson el a TOPPS (www.topps-life.org) és  
az ECPA (www.ecpa.eu) oldalára további információért.
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